
Samsung ML-1640/1641/1645. Снятие защиты от заправки.

Первым делом распечатайте страницу отчета с кнопки принтера. Если в
отчете Engine Version 1.00.50 и выше, то необходимо перепрошить
принтер прилагаемой прошивкой ML-1640_V1.01.00.60.zip

.

Окончание перепрошивки принтер будет индифицировать мигающим
оранжевым индикатором. Для завершения процесса необходимо просто
отключить его от сети и включить снова.

Если в отчете Engine Version НИЖЕ 1.00.50, то выполняем следющие
действия:

1. Снимаем заднюю крышку аппарата ( два самореза и три защелки).
2. Отключаем разъем "CRUM" (этой процедурой аппарат отучается от

чипа).
3. Отключаем разъем "DEVE" и замыкаем разъем на плате форматтера

джампером от винчестера. (этой процедурой аппарат отучается от
"гвоздя" - идентификатора стартового картриджа).

4. Находим на плате МС памяти 93С66 (пониже центрального
процессора).

5. Запаиваем перемычку между 1 и 4 ножкой микросхемы
(см.рисунок).

6. Собираем аппарат.
7. После вышеупомянутых процедур аппарат перестает реагировать

на чип и "гвоздь"-идентификатор. 
Картриджи можно заправлять без проблем. Для сброса счетчика
наработки достаточно отключить принтер от сети выключателем и
включить его опять. Счетчики будут сброшены. (Примечание : не
пугайтесь ускоренной работе счетчиков, после запайки перемычки.
Принтер будет считать (ориетнировочно) 1 распечатанный лист = 1 %
расхода тонера).

8. После переделки можно использовать любые картриджи серии ML-
1610,1615,2015 и Xerox 3117. Ключа в принтере нет.
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